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DYSTRYBUCJIA

Bielsko-Biata, 2022-09-07

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/102010/2022/006R03 z dnia 2022-09-07
DLA ZWIEKSZENIA MOCY PRZYLACZENIOWEJ

Obiekt: Oswietlenie uliczne
PPE: 590322426300934268 (PLTAUD263008557089)
Adres przylaczanego obiektu:

34-211 Budzow
numery dziatek: 7068/2

Odpowiadajac na wniosek z: 2022-09-01, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A., z mocg
przytaczeniowa: 11,0 kW, (wzrostz 10,6 kW), w V grupie przylgczeniowej,

bedzie mozliwe po spelnieniu ponizszych warunkow:

IA. Wymagania techniczne:

1.

2

Miejsce przytaczenia: pole rozdzielnicy nN (czion oéwietlenia ulicznego) w stacji transformatorowej SN/nN
BBZ30850 "Budzow Zajgcowka".

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od licznika, w kierunku
instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od licznika, w kierunku instalacji odbiorcy.
Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przylgczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w zakresie przytacza,
b) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przylaczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w sieci dystrybucyjnej,
c) w zakresie przyltgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
odcinek projektowanego oéwietlenia zasili¢ z obwodu oswietleniowego.
Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.
Zabezpieczenia giéwne:
a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: wkiadka topikowa,
c) lokalizacja: w stacji transformatorowe; TAURON Dystrybucja.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac

~ wg obliczer, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg 0 £0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

Okre$la sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, t. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przerwy planowanej - 16 godz.,
«  przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sumeg czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

. przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.
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lil. Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Kadiubiec Wiestaw

Peinomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Pafistwo pytania w sprawie warunkow przytaczania, prosimy, zeby skontaktowali si¢
Parnstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Pafistwo
numer sprawy, a w treéci wiadomoéci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Paristwem.

Prosimy, zeby w zgloszeniu powotali si¢ Paristwo na numer sprawy WP/102010/2022/006R03.

Informacje dodatkowe do warunkéw przyfaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzefi elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytgczenie do sieci.

. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia wtasno$ci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

Przytaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego

obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktuainie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych —warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyC we wiasne, niezalezne
zrodio energii, podiaczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przyltaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiomnikow o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucii energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrocié sie do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostgpne sa na stronie www.tauron-dystrybucija.pl
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STAROSTA SUSKI

ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
tel.: (033)87578836  e-mail: zud@powiatsuski.pl

WG.6630.207.2022 Sucha Beskidzka, dnia 2022-10-20

PROTOKOZL
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Dziatajge na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b, 28¢, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz. 1990 ) jak réwniez Zarzqdzenia nr 38/2014
Starosty Suskiego z dnia 29.07.2014 r. w sprawie narad koordynacyjnych, rozpatrzono wniosek:
Whnioskodawca. Piotr Mikotajek "MIKEL" Firma Elektryczna Projektowo Wykonawcza
Mickiewicza 175
34-200 Sucha Beskidzka

Inwestor: Gmina Budzow
Budzow 445
34-211 Budzow

Lokalizacja obiektu:  Budzow

Przedmiot narady koordynacyjnej: sie¢ energetyczna

Przedmiotowy wniosek skierowano na narade koordynacyjng, kicrq przeprowadzono z wykorzystaniem srodkow
komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej i zokoviczono w dniu ~ 2022-10-20

Projekt przedioiony na narade koordynacyjnq zostal uzgodniony pozytywnie z uwagami wniesionymi priez jej uczestnikéw.

Lp Nazwa Instytuciji Imig, nazwisko uzgadniajacego Stanowisko uczestnika

. TAURON Dystrybuq_a S_.A. Sebastian Sobel Przed przystapieniem do prac w odlegtosci

| Oddziat w Bielsku-Biatej mniejszej niz 3m od skrajnych przewodéw linii
napowietrznych nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne
metody pracy ze Spétkg eksploatujacy siec.
Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez uzycia
dZwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej
cze$ci maszyny do skrajnego przewodu. Prace
ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie
naruszac ustojoéw stupdw linii jw., inaczej beda
musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej
inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykonac zgodnie z ogdinie
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Gmina Budzow Grzegorz Wrona brak uwag




Polska Spétka Gazownictwa sp. Stanistaw Koscielniak | brak uwag
z 0.0. Oddziat Zakfad 5
| Gazowniczy w Krakowie |
Gazownia w Nowym Targu |
| |
[ Hypernet Sp. z 0.0. tukasz Bobek ‘ brak uwag
1
[
Polska Spétka Gazownictwa sp. . Ewa Zurek ' brak uwag

z 0 0. ul. Banderowskiego 16-33- [
100 Tarnéw Odziat w Krakowie |
Gazownia w Wadowicach ‘

Orange Polska S.A.

Pouczenie
1. Integralng czescig protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny z naniesionq projekiowang infrastrukturg techniczng

2. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie
z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne. W mysl art. 28ba. 1. nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten

nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

3. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, kiora moze nie zawieraé projektow wszystkich

urzqdzen podziemnych nie podlegajqcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

lub zlozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

4. Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przewodniczqcy narady koorydnacyjnej:
mgr inZ. Robert Szewczyk ﬂ7
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LEGENDA

ZASILANIE Z STACJI TRANSFORMATOROWEJ BBZ30850 BUDZOW ZAJACOWKA

osw.pod.!  PROJ. SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWETRZNA OSWIETLENIOWA TYPU
AsXSn 2x25mm2 Dt. 156m PODWIESZONA NA ISTNIEJACYCH StUPACH

0éw.nop2  PROJ. NOWA SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA
OSWIETLENIOWA TYPU AsXSn 2x25mm2 DL. 41m

oéw.nap.3  PROJ. NOWA SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA
OSWIETLENIOWA TYPU AsXSn 2x25mm2 Dt. 44m

0sw.nap.4  PROJ. NOWA SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA
OSWIETLENIOWA TYPU AsXSn 2x25mm2 Dt 235m

oswpod.5  PROJ. SIEC ELEKTROFNERGETYCZNA NAPOWIETRZNA OSWIETLENIOWA TYPU
T AsXSn 2x25mm2 DE. 48m PODWIESZONA NA ISTNIEJACYCH SLUPACH

S PROJ. OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU LED MAX 4OW MIN, 4500Lm
(OZNACZENIE GRAFICINE) = 9szt.

PROJ. OGRANICZNIK PRZEPIEC NAPIECIE PRACY TRWALEJ 0,44kV,
I-HE#— ZNAMIONOWY PRAD WYLADOWCZY SkA, MAKSYMALNY PRAD
WYLADOWCZY 40kA + UZIEMIENIE R<100 (OZNACZENIE GRAFICZNE)

————— 0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU ROWNA SIE, STREFIE OGRANICZONEGO
INNESTOWANIA | WYNOSI 1m, PO 0,5m 0D SRODKA KABLA W OBIE STRONY

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECIOWY: TN-C

PIOTR MIKOLAJEK DMIKER FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA
UL. MICKIEWICZA 175, 34-200 SUCHA BESKIDZKA tel. +48 501 744 801

TYTUL RYSUNKU | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

OBIEKT BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ
OSWIETLENIOWES W MIEJSCOWOSCI BUDZOW NA OSIEDLU WARTGWKA

ADRES OBIEKTU [BUDZ6W DZ. EWID. NR 1500/3, 1499/1, 1500/4, 7068/2, 1495/3,
1495/5, 1495/6, 1495/2, 7062/1, 1480/19, 7066/1, 7066/2,

1390/4
INWESTOR GMINA BUDZOW
ADRES INWESTOR | 34-211 BUDZOW 445
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL | inz. PIOTR MIKOLAJEK
NR EWID. MAP/0106/PWOE/04

specj. inst. w zakresie siecl, inst. i urzqdzen

eleklryeznych i elekiroenergetycanych inZ. Piot Mikotajek
Uprawniznia budowlanff do, kgraw. robotami budow.
 bez ograniczert w sec; Angsalagh) S)e sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznyeh hetekiroenergglycznych.

Nr ewid. MAP/0106/PWOE/

DATA: VIll 2022 |BRANZA: ELEKTRYCZNA | SKALA: 1:500 ‘NR RYS: 1E |NR STR:




Sucha Beskidzka, dnia: 31.08.2022r

inz. Piotr Mikotajek
Numer uprawniert budowlanych

MAP/0106/PWOE/14

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany inz. Piotr Mikotajek zamieszkaty w miejscowos$ci 34-205 Stryszawa 347A

OSWIADCZAM

iz projekt techniczny BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ
OSWIETLENIOWEJ W MIEJSCOWOSCI BUDZOW NA OSIEDLU WARTOWKA NA DZIALKACH
EWID. NR 1500/3, 1499/1, 1500/4, 7068/2, 1495/3, 1495/5, 1495/6, 1495/2, 7062/1, 1480/19, 7066/1,

7066/2, 1390/4 sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



Sucha Beskidzka, dnia: 31.08.2022r

mgr inz. Marcin Mikofajek
Numer uprawniert budowlanych

MAP/00320/PWOE/14

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany mgr inz. Marcin Mikotajek zamieszkaty w miejscowos$ci 34-205 Stryszawa 347

OSWIADCZAM

iz projekt techniczny BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ
OSWIETLENIOWEJ W MIEJSCOWOSCI BUDZOW NA OSIEDLU WARTOWKA NA DZIALKACH
EWID. NR 1500/3, 1499/1, 1500/4, 7068/2, 1495/3, 1495/5, 1495/6, 1495/2, 7062/1, 1480/19, 7066/1,
7066/2, 1390/4 sprawdzitem i jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

©mgrinz Marcin Mikolaiek



MALOPOLSKA Krakdéw, dnia 4 czerwca 2004 r.
.. OKREGOWA
X1 2 B A

%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/23/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézn.
zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pozn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan inz. Piotr Mikolajek

urodzony dnia 19.09.1979 r. w Makowie Podhalanskim
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0106/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieroéw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzila, ze Pan Piotr Mikotajek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

ktad Orzeka]qcy
Okreg jKO S_]l Kwallﬁkacyjnej:

1. mgr mz tefan Popiawskl Przewodniczacy Przewodniczacy
g Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby
/ Inzynierow Budownictwa
2.d

! ~ Janusz Cieslinski * . p
L P
W dr inz. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. Zygmunt Rawicki
3. dr inz. ¥rzy Tworek

Otnymum

Pan Piotr Mikotajek

Stryszawa 347

34-205 Stryszawa

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

w
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® POLSKA
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XXU-WRA-PAS *

Pan Piotr Mikotajek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0712/04

adres zamieszkania Stryszawa 347 A, 34-205 Stryszawa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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P MALOPOLSKA Krakow, dnia 29 grudnia 2014 1.
\\ OKREGOWA
~1 Z B A

P! . ,
= INZYNIEROW
S B

MAP OIIB/KK/0054-0074/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity:
DzU. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267 z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marcin Mikolajek

urodzony dnia 26.06.1985 r. w Suchej Beskidzkiej
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/00320/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Marcin Mikolajek
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej \\ ' \‘ ol /
drinz. Zygmunt Rawicki . N)}:t\'r \r\m D

. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

o

%)

. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-DSC-PLG-WSS *

Pan Marcin Mikotajek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0022/15

adres zamieszkania Stryszawa 347, 34-205 Stryszawa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

13



4. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Strona tytutowa

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ]
BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIOWEJ W
MIEJSCOWOSCI BUDZOW NA OSIEDLU WARTOWKA

ADRES:

BUDZOW DZ. EWID. NR 1500/3, 1499/1, 1500/4, 7068/2, 1495/3, 1495/5, 1495/6, 1495/2, 7062/1,
1480/19, 7066/1, 7066/2, 1390/4

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121503_2

OBREB: 0003 BUDZOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXVI

IMIE NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:
GMINA BUDZOW
34-211 BUDZOW 445

IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA, DATA
OPRACOWANIA, ZAKRES OPRACOWANIA:

inz. PIOTR MIKOLAJEK

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr ewid. MAP/0106/PWOE/04

VIll.2022

ELEKTRYCZNA

IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH SPRAWDZAJACEGO, DATA
OPRACOWANIA, ZAKRES OPRACOWANIA:

mgr inz. MARCIN MIKOLAJEK

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr ewid. MAP/00320/PWOE/14

VII.2022

ELEKTRYCZNA

©mgrinz Marcin Mikolajek
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4.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiot niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzne;
oswietleniowej 0,4kV w miejscowosci Budzéw na osiedlu Wartdwka na dziatkach ewid. Nr 1500/3,
1499/1, 1500/4, 7068/2, 1495/3, 1495/5, 1495/6, 1495/2, 7062/1, 1480/19, 7066/1, 7066/2, 1390/4.

4.3. Stan istniejacy

Na przedmiotowych dziatkach projektowanej sieci elektroenergetycznej napowietrzne;
o$wietleniowej 0,4kV, znajdujq sie istniejace budynki, oraz wystepuje uzbrojenie terenu w postaci sieci
elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV, sieci wodociggowej, sieci kanalizacyjnej, sieci
telekomunikacyjnej oraz przebiega droga gminna.

4.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na przedmiotowych dziatkach projektuje ze stacji transformatorowej BBZ30850 BUDZOW
ZAJACOWKA OBWOD. CZLON OSWIETLENIA ULICZNEGO:

- Wykona¢ sieC elektroenergetyczng napowietrzng os$wietleniowg typu AsXSn 2x25mm?2
podwieszonej na istniejacych stupach sieci elektroenergetycznej o dtugosci trasy 156m, od
istniejacego stupa Nr BBZ230239 do istniejacego stupa Nr BBZ230226

- Wykona¢ nowg wydzielong sie¢ napowietrzng oswietleniowg typu AsXSn 2x25mm2 o
dtugosci trasy 41m, od istniejacego stupa Nr BBZ230232 do projektowanego stupa Nr O/1

- Wykona¢ nowg wydzielong sie¢ napowietrzng o$wietleniowg typu AsXSn 2x25mm?2 o
dtugosci trasy 44m, od istniejacego stupa Nr BBZ230226 do projektowanego stupa Nr O/2

- Wykona¢ nowg wydzielong sie¢ napowietrzng o$wietleniowg typu AsXSn 2x25mm?2 o
dtugosci trasy 235m, od istniejacego stupa Nr BBZ230226 do istniejacego stupa Nr BBZ440402
- Wykona¢ sieC elektroenergetyczng napowietrzng os$wietleniowg typu AsXSn 2x25mm?2
podwieszonej na istniejacych stupach sieci elektroenergetycznej o dtugosci trasy 48m, od
istniejacego stupa Nr BBZ440402 do istniejacego stupa Nr BBZ440403

- Zabudowac¢ 9szt. opraw o$wietleniowych typu LED MAX 40W MIN. 4500Lm, zamontowanych
na wysiegnikach i zabezpieczonych bezpiecznikami BiWts 6A umieszczonych w ostonie
bezpiecznikowe;.

- Zabudowac na stupach Nr BBZ440403, Nr O/1, Nr O/2 po jednym ograniczniku przepie¢ na
przewodzie fazowym, o napieciu pracy trwatej 0,44kV, znamionowym pradzie wytadowczym
5kA, maksymalnym pradzie wytadowczy 40kA. Wykona¢ uziemienie ogranicznikow przepie¢ o
rezystancji uziemienia nieprzekraczajacej 10Q2 dla stupdw w ciggu sieci, oraz 5Q2 dla stupow
koncowych sieci. Uziemienie o takiej wartoSci nalezy uzyska¢ uktadajac bednarke FeZn
30x4mm, oraz wbijajgc sondy uziemiajace.

4.5. Dane informacyjne dotyczace dziatki

Przedmiotowe dziatki nie sg objete ochrong konserwatorskq i nie wystepujg na nich obiekty
wpisane w rejestr zabytkdw oraz nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.

4.6. Zagrozenie dla srodowiska

Roslinnos¢ - przebieg trasy sieci nie wptywa na istniejacg roslinnos¢ wysoka, nie zachodzi
konieczno$¢ wycinki drzew.

Ochrona Srodowiska - charakter inwestycji nie wptywa w zaden sposéb na pogorszenie stanu
srodowiska naturalnego

4.7. Ochrona interesow osob trzecich

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno kablowej o$wietleniowej 0,4kV, nie naruszy
uzasadnionych interesow 0sob trzecich zgodnie z art. 5 ust. 2. Prawo Budowlane.
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4.8. Informacja dotyczaca opinii geotechnicznej

Projektowana inwestycja budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o$wietleniowej 0,4kV,
nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, w warunkach gruntowych prostych i nie wymaga
sporzadzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dnia: 25 kwietnia 2012r.

4.9. Obszar oddzialywania obiektu

Dla sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowej 0,4kV typu AsXSn 2x25mm2
obszar oddziatywania obiektu réwna si¢ strefie ograniczonego inwestowania i wynosi 1m, po 0,5m od
$rodka kabla w obie strony. Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w cato$ci na dziatkach na ktérych
zostat zaprojektowany.

4.10. Uwagi koricowe

Cato$¢ robdt nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace na urzadzeniach bedacych w
eksploatacji TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat w Bielsku Biatej, powinny by¢ wykonywane po
wczesniejszym wytgczeniu i dopuszczeniu do pracy przez uprawnionego pracownika Posterunku
Energetycznego — Sucha Beskidzka.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, nie jest wiec konieczne sporzadzenie raportu oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko
oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwziecia.

W zwigzku z charakterem inwestycji, stwierdza sie, Ze projekiowana budowa sieci
elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowej 0,4kV, nie bedzie miata negatywnego wptywu na
srodowisko naturalne. Emisja zanieczyszczen moze wystapi¢ jedynie na etapie budowy i bedzie miata
charakter krotkotrwaty przez co nie wptynie niekorzystnie na zdrowie ludzi, Srodowisko naturalne oraz
obiekty sasiednie.

Projektowana inwestycja budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej oSwietleniowe;
0,4kV, jest zgodna z ustaleniami obowigzujgcymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Budzéw.

Projektowana inwestycja budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej oSwietleniowe;
0,4kV, nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, w warunkach gruntowych prostych i nie wymaga
sporzadzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia: 25 kwietnia 2012r.
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5. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
5.1. Strona tytutowa

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ]
BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIOWEJ W
MIEJSCOWOSCI BUDZOW NA OSIEDLU WARTOWKA

ADRES:

BUDZOW DZ. EWID. NR 1500/3, 1499/1, 1500/4, 7068/2, 1495/3, 1495/5, 1495/6, 1495/2, 7062/1,
1480/19, 7066/1, 7066/2, 1390/4

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121503_2

OBREB: 0003 BUDZOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXVI

IMIE NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:
GMINA BUDZOW
34-211 BUDZOW 445

IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA, DATA
OPRACOWANIA, ZAKRES OPRACOWANIA:

inz. PIOTR MIKOLAJEK

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr ewid. MAP/0106/PWOE/04

VIll.2022

ELEKTRYCZNA

IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH SPRAWDZAJACEGO, DATA
OPRACOWANIA, ZAKRES OPRACOWANIA:

mgr inz. MARCIN MIKOLAJEK

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr ewid. MAP/00320/PWOE/14

VII.2022

ELEKTRYCZNA

©mgrinz Marcin Mikolajek
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5.2. Przedmiot opracowania

Przedmiot niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzne;
oswietleniowej 0,4kV w miejscowosci Budzéw na osiedlu Wartdwka na dziatkach ewid. Nr 1500/3,
1499/1, 1500/4, 7068/2, 1495/3, 1495/5, 1495/6, 1495/2, 7062/1, 1480/19, 7066/1, 7066/2, 1390/4.

5.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- warunkéw wydanych przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej, znak:
WP/102010/2022/006R03 z dnia: 07.09.2022r

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali: 1:500

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujace przepisy i normy

5.4. Zasadnicze parametry elektroenergetyczne:

Napiecie zasilania: U =230V

Uktad sieciowy: TN-C

Typ opraw: LED MAX 40W MIN. 4500Lm
Pobér mocy oprawy: 40W

Prad znamionowy oprawy: lno =0,2A

Zabezpieczenie oprawy: Bi-Wts 6A

5.5. Projektowana sie¢ oswietleniowa

Nalezy wykona¢ nastepujacy zakres robot ze stacji transformatorowej BBZ30850 BUDZOW
ZAJACOWKA OBWOD CZLON OSWIETLENIA ULICZNEGO:

- Wykona¢ sieC elektroenergetyczng napowietrzng os$wietleniowg typu AsXSn 2x25mm?2
podwieszonej na istniejacych stupach sieci elektroenergetycznej o diugosci trasy 156m, od
istniejacego stupa Nr BBZ230239 do istniejacego stupa Nr BBZ230226

- Wykona¢ nowg wydzielong sie¢ napowietrzng oswietleniowg typu AsXSn 2x25mm?2 o
dtugosci trasy 41m, od istniejacego stupa Nr BBZ230232 do projektowanego stupa Nr O/1

- Wykona¢ nowq wydzielong sie¢ napowietrzng oswietleniowg typu AsXSn 2x25mm2 o
dlugosci trasy 44m, od istniejacego stupa Nr BBZ230226 do projektowanego stupa Nr O/2

- Wykona¢ nowg wydzielong sie¢ napowietrzng o$wietleniowg typu AsXSn 2x25mm?2 o
dtugosci trasy 235m, od istniejacego stupa Nr BBZ230226 do istniejacego stupa Nr BBZ440402
- Wykona¢ sie¢ elektroenergetyczng napowietrzng oswietleniowg typu AsXSn 2x25mm?
podwieszonej na istniejacych stupach sieci elektroenergetycznej o dtugosci trasy 48m, od
istniejacego stupa Nr BBZ440402 do istniejacego stupa Nr BBZ440403

- Zabudowac¢ 9szt. opraw o$wietleniowych typu LED MAX 40W MIN. 4500Lm, zamontowanych
na wysiegnikach i zabezpieczonych bezpiecznikami BiWts 6A umieszczonych w ostonie
bezpiecznikowe;.

- Zabudowac na stupach Nr BBZ440403, Nr O/1, Nr O/2 po jednym ograniczniku przepie¢ na
przewodzie fazowym, o napieciu pracy trwatej 0,44kV, znamionowym pradzie wytadowczym
5kA, maksymalnym pradzie wytadowczy 40kA. Wykona¢ uziemienie ogranicznikéw przepie¢ o
rezystancji uziemienia nieprzekraczajacej 10Q2 dla stupdw w ciggu sieci, oraz 5Q dla stupow
koncowych sieci. Uziemienie o takiej wartoSci nalezy uzyska¢ uktadajac bednarke FeZn
30x4mm, oraz wbijajac sondy uziemiajace.
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5.6. Sposob wykonania sieci oswietleniowej

Sie¢ oSwietleniowgq napowietrzng nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-003
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza, projektowane;
sieci napowietrznej o$wietleniowej nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym. Wszystkie wejScia na teren
poszczegolnych dziatek uzgodni¢ wczesniej z wiascicielami gruntéw. W sieci elektroenergetycznej
napowietrznej oswietleniowej nalezy zastosowac typowy osprzet dla przewodow izolowanych w postaci
uchwytéw przelotowych, krancowych o typach podanych w zestawieniu montazowym materiatu.
Naprezenie w warunkach normalnych dla przewodu o$wietleniowego nie powinno przekracza¢ 30MPa.
Teren po inwestycji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Urzadzenia o$wietleniowe nalezy oznaczy¢ za
pomoca biatego prostokata o wymiarach 40x70mm mocowanego opaskg odporng na UV.

5.7 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elekirycznej dla sieci elektroenergetycznej oSwietleniowej zasilanej ze stacii
transformatorowej BBZ30850 BUDZOW ZAJACOWKA OBWOD. CZLON OSWIETLENIA ULICZNEGO
odbywac sie¢ bedzie za pomocy istniejacego uktadu pomiarowego energii czynnej usytuowanego w
istniejacej szafce sterowniczo-pomiarowej zabudowanej w rozdzielni stacyjnej.

5.8. Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej sieci elektroenergetycznej napowietrznej oswietleniowej 0,4kV pracujacej w
uktadzie sieciowym: TN-C, ochrona przy dotyku posrednim (dodatkowa) zapewniona bedzie przez
zastosowanie opraw w Il klasie ochronno$ci. Stupy oraz wysiegniki do stupdw nie wymagajg dodatkowej
ochrony ze wzgledu na zastosowanie przewodow zasilajgcych oprawy w podwojne;j izolacji.

5.9. Prace kontrolno - pomiarowe

Po wykonaniu sieci oSwietleniowej nalezy wykona¢ pomiaru rezystancji uziemienia stupow Nr
Nr BBZ440403, Nr O/1, Nr O/2. Prace powyzsze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
uprawnienia w tym zakresie a z wykonanych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty wg obowigzujacych
wzordw.

5.10. Uwagi koncowe

Cato$¢ robdt nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace na urzadzeniach bedacych w
eksploatacji TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat w Bielsku Biatej, powinny by¢ wykonywane po
wczesniejszym wytgczeniu i dopuszczeniu do pracy przez uprawnionego pracownika Posterunku
Energetycznego — Sucha Beskidzka.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, nie jest wiec konieczne sporzadzenie raportu oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko
oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

W zwigzku z charakterem inwestycji, stwierdza sie, ze projekiowana budowa sieci
elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowej 0,4kV, nie bedzie miata negatywnego wptywu na
srodowisko naturalne. Emisja zanieczyszczen moze wystapi¢ jedynie na etapie budowy i bedzie miata
charakter krotkotrwaty przez co nie wptynie niekorzystnie na zdrowie ludzi, Srodowisko naturalne oraz
obiekty sasiednie.

Projektowana inwestycja budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowe;
0,4kV, jest zgodna z ustaleniami obowigzujgcymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Budzéw.

Projektowana inwestycja budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowe;
0,4kV, nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, w warunkach gruntowych prostych i nie wymaga
sporzadzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia: 25 kwietnia 2012r.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1. Strona tytutowa

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ]
BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIOWEJ W
MIEJSCOWOSCI BUDZOW NA OSIEDLU WARTOWKA

ADRES:

BUDZOW DZ. EWID. NR 1500/3, 1499/1, 1500/4, 7068/2, 1495/3, 1495/5, 1495/6, 1495/2, 7062/1,
1480/19, 7066/1, 7066/2, 1390/4

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121503_2

OBREB: 0003 BUDZOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXVI

IMIE NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:
GMINA BUDZOW
34-211 BUDZOW 445

IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA, DATA
OPRACOWANIA, ZAKRES OPRACOWANIA:

inz. PIOTR MIKOLAJEK

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr ewid. MAP/0106/PWOE/04

VIll.2022

ELEKTRYCZNA

IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH SPRAWDZAJACEGO, DATA
OPRACOWANIA, ZAKRES OPRACOWANIA:

mgr inz. MARCIN MIKOLAJEK

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr ewid. MAP/00320/PWOE/14

VIIl.2022

ELEKTRYCZNA

mgr inz. Marcin Mikofajek
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6.2. Zakres robot

Projekt obejmuje budowe ze stacji transformatorowej BBZ30850 BUDZOW ZAJACOWKA OBWOD

CZLON OSWIETLENIA ULICZNEGO:
- Wykona¢ sie¢ elektroenergetyczng napowietrzng oswietleniowg typu AsXSn 2x25mm?
podwieszonej na istniejacych stupach sieci elektroenergetycznej o diugosci trasy 156m, od
istniejacego stupa Nr BBZ230239 do istniejacego stupa Nr BBZ230226
- Wykona¢ nowg wydzielong sie¢ napowietrzng o$wietleniowg typu AsXSn 2x25mm?2 o
dtugosci trasy 41m, od istniejacego stupa Nr BBZ230232 do projektowanego stupa Nr O/1
- Wykona¢ nowg wydzielong sie¢ napowietrzng oswietleniowg typu AsXSn 2x25mm?2 o
dtugosci trasy 44m, od istniejacego stupa Nr BBZ230226 do projektowanego stupa Nr O/2
- Wykona¢ nowq wydzielong sie¢ napowietrzng oswietleniowg typu AsXSn 2x25mm?2 o
dtugosci trasy 235m, od istniejacego stupa Nr BBZ230226 do istniejacego stupa Nr BBZ440402
- Wykona¢ sie¢ elektroenergetyczng napowietrzng oswietleniowg typu AsXSn 2x25mm?
podwieszonej na istniejacych stupach sieci elektroenergetycznej o dtugosci trasy 48m, od
istniejacego stupa Nr BBZ440402 do istniejacego stupa Nr BBZ440403
- Zabudowac 9szt. opraw o$wietleniowych typu LED MAX 40W MIN. 4500Lm, zamontowanych
na wysiegnikach i zabezpieczonych bezpiecznikami BiWts 6A umieszczonych w ostonie
bezpiecznikowe;.
- Zabudowac na stupach Nr BBZ440403, Nr O/1, Nr O/2 po jednym ograniczniku przepie¢ na
przewodzie fazowym, o napieciu pracy trwatej 0,44kV, znamionowym pradzie wytadowczym
5kA, maksymalnym pradzie wytadowczy 40kA. Wykona¢ uziemienie ogranicznikéw przepieé o
rezystancji uziemienia nieprzekraczajacej 10Q2 dla stupdw w ciggu sieci, oraz 5Q dla stupow
koncowych sieci. Uziemienie o takiej wartosci nalezy uzyska¢ uktadajac bednarke FeZn
30x4mm, oraz wbijajac sondy uziemiajace.

6.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowych dziatkach projektowanej sieci elektroenergetycznej napowietrzne;
o$wietleniowej 0,4kV, znajdujq sie istniejace budynki, oraz wystepuje uzbrojenie terenu w postaci sieci
elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV, sieci wodociggowej, sieci kanalizacyjnej, sieci
telekomunikacyjnej oraz przebiega droga gminna.

6.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejgca linia elektroenergetyczna napowietrzna 0,4kV bedaca pod napieciem
- istniejgca droga gminna przebiegajaca wzdtuz projektowane;j sieci oswietleniowej

6.5. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

- praca urzgdzenia wiertniczego przy wierceniu otworu pod stup

- praca dzwigu przy stawianiu stupa

- praca na wysokosci przy mocowaniu ogranicznika przepie¢ i kabla do stupa
- praca urzgdzenia koparki przy wykopywaniu i zasypywaniu rowu kablowego

6.6. Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do prac kierownik robét lub inna osoba odpowiedzialna za realizacje prac
powinna przeprowadzi¢ na terenie budowy instruktaz dla pracownikéw. Instruktaz musi zawiera¢ opis
zagrozen oraz sposob bezpiecznego prowadzenia prac.

6.7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- w trakcie prac $widra nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ od urzadzenia

- prace wiertnicze moze prowadzi¢ tylko osoba majgca odpowiednie kwalifikacje

- przy stawianiu stupow nalezy uzywac atestowanych tasm i tancuchow

- operator dzwigu musi posiada¢ kwalifikacje i aktualne badanie techniczne dzwigu
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pracownicy bioracy udziat przy stawianiu stupéw, montazu opraw, ogranicznika,
zaciskdw muszg posiadac atestowane kaski ochronne

w trakcie prac na wysokoSci pracownicy muszg byC wyposazeni w szelki
bezpieczenstwa oraz linke opasujaca.

w przypadku uzycia drabin muszg by¢ to drabiny atestowane

w trakcie prac koparki nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegto$¢ od urzadzenia

koparke moze obstugiwac tylko osoba majgca odpowiednie kwalifikacje
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps

Nr Pn kz Ps
stupa Nazwa obwodu [W] [] [W]
on Oprawa LED max 40W min. 4500Lm 40 1 40
0/2 Oprawa LED max 40W min. 4500Lm 40 1 40
BBZ230223 | Oprawa LED max 40W min. 4500Lm 40 1 40
073 Oprawa LED max 40W min. 4500Lm 40 1 40
0/4 Oprawa LED max 40W min. 4500Lm 40 1 40
0/5 Oprawa LED max 40W min. 4500Lm 40 1 40
0/6 Oprawa LED max 40W min. 4500Lm 40 1 40
BBZ440402 | Oprawa LED max 40W min. 4500Lm 40 1 40
BBZ440403 | Oprawa LED max 40W min. 4500Lm 40 1 40
> Suma mocy 360 - 360

7.2. Dobér przewodow ze wzgledu na dopuszczalng obciagzalno$¢ pradowa

Przewody dobrano biorac pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$ci
pradowe dtugotrwate przewodow.

7.2.1. Obwod oswietleniowy

Napiecie: U=230V
Moc szczytowa: Ps=360W
Prad szczytowy:
Ps 360
Is = 1,64

~U=xcose 230%0,93
Prad rozruchowy:
Ir=3%xIs=3%16=484
Prad znamionowy zabezpieczenia Ip = 16A
Prad zadziatania zabezpieczenia |2 = 25,6A
Prad obcigzalnosci diugotrwatej przewodu typu AsXSn 2x25mm21g4q = 112A

Ir < 1p< lgg

l2 1,45 lgq
Warunek spetniony.
7.2.2. Przewéd oprawy
Napiecie: U=230V
Moc szczytowa: Ps=40W
Prad szczytowy:

Ps
Is = 0,194

U CoS @ "~ 230 % 0,93
Prad rozruchowy:
Ir=3%xIs=3%0,19=0,64

Prad znamionowy zabezpieczenia I, = 6A
Prad zadziatania zabezpieczenia I, = 9,6A
Prad obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu typu YKY 2x2,5mm? g4 = 24A

Ir < 1p< lgg

lo 1,45 lgq
Warunek spetniony.
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7.3. Obliczanie spadkow napieé

Spadek napiecia w projektowane;j sieci oSwietleniowej napowietrznej wyliczono wzorem:
2% Px[%100%
yar % s % U>
Najwiekszy procentowy spadek napiecia w projektowanej sieci o$wietleniowej wystapi na stupie Nr
BBZ440403 i wyniesie: > aUy, = 0,4%.
AUg%on1. < aUv%gop.
04<5,0%
Spadek napiecia w granicy dopuszczalne;.

AU% =

7.4. Obliczenie wytrzymatosci stupow

Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowej typu AsXSn
2x25mm2 zasilanej z istniejacego stupa Nr BBZ230239 stacji transformatorowej BBZ30850 BUDZOW
ZAJACOWKA nie spowoduje uszkodzenia istniejacego stupa. Istniejacy stup spetniajg wymagania
wytrzymato$ciowe, dla podwieszenia dodatkowego przewodu o$wietleniowego typu AsXSn 2x25mm?.

© mgrinz Marcn Miolajek
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW )
6.1. Zestawienie materiatow dla sieci napowietrznej oswietleniowej ze st. tr. BBZ30850 BUDZOW

ZAJACOWKA
Stup Ustoje Sruby hakowe | Uchwyty Zaciski 0 Oswietlenie uliczne
llosé zerdzi = 9 &l o = = 5 = N
E ol & (2% s SlE T 8 |5N g glE
o o|lxSle > 2 %8 2= % gl 2 =8 95
— £ =| E|Elez| =| | 2| a5 €| = €| 2| € F £ 2|5
5500025’8§8£c<\(®>~3553mﬁ§§
g wlololwlolel d RISIN =R sFEE<L S5 3 gl s 2| -2 8| @ Y
= : QN ||| || © Xxxxgﬁzgi"’x<am-ggé>‘g'gm>’
&»| Rodzaj Stupa ‘T‘TBBL{\)§|-EN©©©§N|§§<2>£faég’§;%§§
= HHEEREMEREE I EEEERE I R R R
NN oo wjel 8] SR REEENEEE R
<8 181 58ls | |§ |55 3=
o o &
BBZ23
0239 Ist. Nr-10/ZN 1 1 2 2
BBZ23
0235 Ist. Kr-10/ZN 41 1 1 2
BBZ23
0232 Ist. N-10,5/10E 20 2 113 2 2
0/1 | Proj. K-10,5/4,3E 1 212 41 1 1 2122 11400411112 11115
BBZ23 -
0229 Ist. Nb"a™10/ZN 53 1 1
BBZ23 -
0226 Ist. Nb"a"™10/ZN 42 1111113 2122 111 2111115
0/2 | Proj. K-10,5/4,3E 1 212 44 1 1 2122 11400411112 11115
0/3 | Proj. 0-10,5/4,3E 1 212 51 1 112 2 11112 11115
0/4 | Proj. N-10,5/4,3E 1 212 44 1 1 2 11112 11115
0/5 | Proj. N-10,5/4,3E 1 212 44 1 1 2 11112 11115
0/6 | Proj. N-10,5/4,3E 1 212 49 1 1 2 11112 11115
BBZ44
0402 Ist. N-10,5/10E 49 1 112 2 11112 11115
BBZ44
0403 Ist. K-10,5/10E 48 1 1 2122 1140041112 11115
) Podsumowanie 6 1212|526 | 1123 |4 (16| 4 [12|18[10) 2 |3 120/12| 9|9 |16]/2 |9 |9 |45

Uwaga: dopuszcza sig stosowanie innych wyrobow o réwnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych,
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po uzgodnieniu ich z Inwestorem.




