
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD SIECIOWY: TN-C

IST. SŁUP

BBZ225825

Kr-10/ZN

+ SZAFKA STEROWNICZA

ZK1e-S

+ NOWY UKŁAD POMIAROWY

ZK1e-1P-Sr
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Oprzewodowanie:

- obwód prądowy 6mm2

- sterowanie 1,5mm2

PENPEN

AsXSn 2x25

DŁ. 0/1m

PROJ. SIEĆ ELEKTRYCZNA

NAPOWIETRZNA OŚWIETLENIOWA TYPU

AsXSn 2x25mm2 DŁ. 0/8m

DU%=0,037%
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Astronomiczny

sterownik oświetlenia
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DU%=0,032%

45m

PROJ. NOWA SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA

NAPOWIETRZNA OŚWIETLENIOWA

TYPU AsXSn 2x25mm2 O DŁ. 289m
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PROJ. SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA

NAPOWIETRZNA OŚWIETLENIOWA

TYPU AsXSn 2x25mm2 PODWIESZONA

 NA ISTNIEJĄCYCH SŁUPACH SIECI

 ELEKTROENERGETYCZNEJ O DŁ. 96m

DU%=0,041%
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PROJ. SŁUP

O2

N-10,5/4,3E

ustój U2

głęb. zak. 2,1m

DU%=0,030%

34m

PROJ. SŁUP

O1

KK-10,5/4,3E

ustój U2

głęb. zak. 2,1m
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DU%=0,030%

28m

DU%=0,023%

43m

DU%=0,017%

49m

DU%=0,009%

48m

GRANICA STRON

EKSPLOATACJI

ZK1e-S

UG BUDZÓW

D
Ł
A
W
I
K
 
6
0
/
1
1
0
/
1
6
0
V
A
r

N

IST. SŁUP

P-10/ZN

PROJ. OPRAWA

LED

MAX 40W

MIN. 4500Lm

PROJ. OPRAWA

LED

MAX 40W

MIN. 4500Lm

PROJ. OPRAWA

LED

MAX 40W

MIN. 4500Lm

PROJ. OPRAWA

LED

MAX 40W

MIN. 4500Lm

PROJ. OPRAWA

LED

MAX 40W

MIN. 4500Lm

PROJ. SŁUP

O3

O-10,5/4,3E

ustój U2

głęb. zak. 2,1m

PROJ. SŁUP

O4

O-10,5/4,3E

ustój U2

głęb. zak. 2,1m

PROJ. SŁUP

O5

N-10,5/4,3E

ustój U2

głęb. zak. 2,1m

PROJ. SŁUP

O6

N-10,5/4,3E

ustój U2

głęb. zak. 2,1m

PROJ. SŁUP

O7

K-10,5/4,3E

ustój U2

głęb. zak. 2,1m
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SDU%=0,3%
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PROJ. OPRAWA

LED

MAX 40W

MIN. 4500Lm
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PROJ. OPRAWA

LED

MAX 40W

MIN. 4500Lm
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PROJ. OPRAWA

LED

MAX 40W

MIN. 4500Lm
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PROJ. OPRAWA

LED

MAX 40W

MIN. 4500Lm

IST. SŁUP

Nr-10/ZN

PROJ. SŁUP

O8

O-12/4,3E

ustój U2

głęb. zak. 2,1m

IST. SŁUP

P-10/ZN

DU%=0,027%

38m

DU%=0,027%

50m

BiWts

6A

Y
K
Y
 
2
x
2
,
5
m
m
2

PROJ. OPRAWA

LED

MAX 40W

MIN. 4500Lm

IST. SŁUP
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PROJ. OPRAWA

LED

MAX 40W

MIN. 4500Lm

IST. SŁUP

Nr-10/ZN

DU%=0,007%
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PROJ. OPRAWA

LED

MAX 40W

MIN. 4500Lm

IST. SŁUP

Nr-10/ZN

UG BUDZÓW

TAURON

DATA: V 2025

PROJEKTOWAŁ inż. PIOTR MIKOŁAJEK

NR EWID. MAP/0106/PWOE/04

specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych

ADRES OBIEKTU

OBIEKT

TYTUŁ RYSUNKU

STADIUM

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ

OŚWIETLENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BUDZÓW NA OSIEDLU HOLIDÓWKA

ADRES INWESTOR

INWESTOR

PIOTR MIKOŁAJEK 

MIKEL
 FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA

UL. MICKIEWICZA 175, 34-200 SUCHA BESKIDZKA tel. +48 501 744 801

NR STR: 21NR RYS: 2E

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

BUDZÓW DZ. EWID. NR 3998/2, 3999/2, 4000/1, 4000/2, 4001/1,

4002, 4003/2, 4003/1, 4004, 7208, 4044, 7209, 4005, 7207,

4006, 3962, 4009/1, 4009/2, 7552, 4011, 4012, 4013, 4015,

7210, 4018, 7214/1, 7554, 4017, 7555, 3933; 4048, 4051/1,

4051/2, 4052, 4053/2, 4054, 4059, 4058/1, 4058/2, 4056, 4055,

4177/1

34-211 BUDZÓW 445

GMINA BUDZÓW

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

PROJEKT TECHNICZNY

DU%=0,007%
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PROJ. OPRAWA

LED

MAX 40W

MIN. 4500Lm
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PROJ. SŁUP

O9

K-10,5/4,3E

ustój U2

głęb. zak. 2,1m

SDU%=0,4%

PROJ. NOWA SIEĆ

ELEKTROENERGETYCZNA

NAPOWIETRZNA OŚWIETLENIOWA

TYPU AsXSn 2x25mm2 DŁ. 39m

PROJ. NOWA SIEĆ

ELEKTROENERGETYCZNA

NAPOWIETRZNA OŚWIETLENIOWA

TYPU AsXSn 2x25mm2 DŁ. 85m

PROJ. SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA

NAPOWIETRZNA OŚWIETLENIOWA

TYPU AsXSn 2x25mm2 PODWIESZONA

 NA ISTNIEJĄCYCH SŁUPACH SIECI

 ELEKTROENERGETYCZNEJ O DŁ. 108m

SKALA: -

ZASILANIE Z ST. TR.

BBZ30854 BUDZÓW HOLIDÓWKA

PROJ. OBWÓD OŚWIETLENIA

PODPIS

PODPISSPRAWDZIŁ

mgr inż. MARCIN MIKOŁAJEK

NR EWID. MAP/00320/PWOE/14

specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych


	Model

